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Wiederaufladbare Ni-MH Knopf Zellen

Type 2032

Product Einführung
Ready4Use 9V-Akku
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Wiederaufladbare Ni-MH Knopf Zellen

Der VARTA 9V Block ist mehr als ein Akku – er ist der weltweit umweltfreundlichste 9V-Block. Er ist der 

einzigste 9V Block der die Vorteile einer Alkalibatterie mit denen eines bewährten wiederaufladbahren

Ni-MH Systems kombiniert. Mit seiner einzigartigen modernen Knopfzellentechnologie übertrifft der Varta 

9V-Block Akku Wettbewerbsprodukte im täglichen Einsatz bei weitem.

Anwenderfreundlich / Hauptmerkmale

• Sehr geringe Selbstentladung und unerreichte Lagerfestigkeit

• Nur der VARTA 9V R4U-Akku kann vorgeladen und Ready-4-Use, ohne Erstladung beim Anwender 

verkauft werden. Mit 90% Kapazität nach 6 Monaten Lagerung.

• Nur der VARTA 9V R4U Akku stellt zuverlässig seine Energie zur Verfügung auch wenn er mehrere 

Wochen nicht im Einsatz war. 

• Er kann bis zu 1000 mal wieder aufgeladen werden

• Überladefestigkeit – hervorragende Stabilität im Umgang mit Überladung, selbst wenn der Akku im 

Lader bleibt und längere Zeit überladen wird. >> Spezielle patentierte GCE-Elektroden Technologie

• Tiefentladefestigkeit: Längere Lagerfähigkeit mit mehr Kapazitätsreaktivierung nach Tiefentladung

• Sicherheit: Eingebautes Überdruckventil (nicht in anderen 9V-Akkus enthalten)

• 0% Blei, 0% Quecksilber and 0% Kadmium

• UL Zertifizierung (nicht bei anderen 9V Akkus vorhanden)

Ready-4-Use Wiederaufladbarer Ni-MH 9V Block von VARTA

Alle diese Eigenschaften – nur im VARTA Ready-4-Use 9V-Akku
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Wiederaufladbare Ni-MH Knopf Zellen

Hervorragendes Selbstentladeverhalten
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Typische Selbstentladung bei 20ºC
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Wiederaufladbare Ni-MH Knopf Zellen

Hervorragendes Selbstentladeverhalten – Vergleich zum Wettbewerb 

Test condition: Charge 16h @ 0.1CA, Storage 12 mont hs @ room temperature. 
Discharge @ 0.2CA up to 7.0 Volt.
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Ready to use technology

• Einsatzbereit in ihrer
Anwendung auch nach 1 Jahr
Lagerung

• Kein Tiefentladerisiko
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Wiederaufladbare Ni-MH Knopf Zellen

Vergleich der Zyklenfestigkeit 

Niedrigere Anfangskapazität aber
hervorragende Zyklenstabilität

Für höchste Kundenzufriedenheit
auch nach > 500 Zyklen

Höhere Anfangskapazität aber
weit geringere Einsatzdauer 
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Wiederaufladbare Ni-MH Knopf Zellen

Hervorragende Überladefestigkeit

9V Battery V7/8H Ready4Use: continous overcharge @ 17mA (0.1 CA)
Discharge @ 34mA (0.2 CA) up to 7.0 Volt     
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Hervorragende Reaktion auf 

Überladung auch wenn die 

Batterie im Lader bleibt und 

längere Zeit überladen wird  

>> Spezielle, patentierte 

Elektrodentechnologie.

6 Monate
Dauerladung

VARTA 9V hat 
immer noch die 
Anfangskapazität
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Wiederaufladbare Ni-MH Knopf Zellen

Order Information

Battery Description VARTA V7/8H Ready4Use 8.4V

Type No 5122

Order No 5122 101 501

SAP No 701313

Voltage 8.4V

Capacity 180mAh

Inner Carton Quantity 75 pieces

Outer Carton Quantity 225 pieces

Nehmen sie zu uns Kontakt auf:
VARTA Microbattery 
Phone: +49 7961 921 0
Email: http://contact.varta-microbattery.com
Website: www.varta-microbattery.com


